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DRZWI WEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE - ANTYWŁAMANIOWE I AKUSTYCZNE

MAGNUM 80KP

WZORY TŁOCZEŃ, WYMIARY I KOLORYSTYKA

- ORZECH CIEMNY /
   ORZECH CIEMNY RYFLA

- ZŁOTY DĄB / 
   ZŁOTY DĄB RYFLA

GŁADKIE

80N / 90EORZECH CIEMNY / ORZECH CIEMNY RYFLA

ZŁOTY DĄB / ZŁOTY DĄB RYFLA

SKRZYDŁO DRZWIOWE:
Skrzydło na bazie MAGNUM 68K 
z panelem ozdobnym DRE od strony przylgi
Grubość 80mm
Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,7mm pokryte laminatem PCV
Wypełnienie Panel DELTA WKW
Pręty hartowane
Ramiak usztywniający po obwodzie skrzydła, 
z drewna klejonego
Zamek centralny 11-ryglowy, klasy 6
Zamek górny 3-ryglowy, klasy 4
3 zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach
3 rygle antywyważeniowe
Uszczelka po obwodzie skrzydła

OŚCIEŻNICA STANDARDOWA PROFIL PU68: str. 38
Ościeżnica stalowa ocynkowana, składana, gr. 1,5mm
pokryta laminatem w kolorze skrzydła

OKUCIA STANDARDOWE:
Zestaw okuć z klamką CARMEN w kolorze satynowym
Wkładka dolna Delta
Wkładka górna Delta z gałką

WYMIARY OTWORU MONTAŻOWEGO: 
80N - 880mm x 2060mm
90E - 1000mm x 2080mm

WYMIARY, SCHEMATY: str. 40

AKCESORIA ZA DOPŁATĄ:
Ościeżnica o profilu PD68/150 z uszczelką
Próg z uszczelką do profilu PU68
Próg z uszczelką do profilu PD68/150
Wkładki w układzie 1 klucza 

Drzwi Delta MAGNUM 80KP nie mogą być skracane!

UWAGA !!! 
Kolorystyka paneli ozdobnych DRE - Cell Decor złoty dąb ryfla 
i ciemny orzech ryfla różni się nieznacznie od kolorystyki profili 
mocujących i ościeżnic. 
Przed zakupem prosimy zapoznać się z różnicami kolorystycznymi 
pomiędzy panelami i ościeżnicami. 
Panele ozdobne mocowane są do skrzydła drzwiowego profilami 
stalowymi w kolorze złoty dąb i ciemny orzech, takich jak na 
ościeżnicach naszej firmy. 

GŁĘBOKO TŁOCZONE

- ORZECH CIEMNY /
   ORZECH CIEMNY RYFLA

- ZŁOTY DĄB / 
   ZŁOTY DĄB RYFLA

GŁADKIE / panel TRENTO

80N / 90E

* wymiar 90E produkowany jest wyłącznie przy zamówieniach inwestycyjnych powyżej 10 szt.

BUDOWA DRZWI

NOWOŚĆ!!
W SPRZEDAŻY

OD III KWARTAŁU 2014

NOWOŚĆ!!
W SPRZEDAŻY

OD III KWARTAŁU 2014

47

1
.M

G
8

0
.0

8
.0

6
.0

0
.0

0
-9

0
E.

L.
O

 /
 Z

d
ję

ci
e 

p
rz

ed
st

aw
ia

 d
rz

w
i D

el
ta

 M
A

G
N

U
M

 8
0

K
P,

 w
zó

r 
TR

EN
TO

, k
o

lo
r 

O
R

ZE
C

H
 C

IE
M

N
Y 

R
YF

LA
, w

ym
ia

r 
9

0
E,

 le
w

e,
 o

tw
ie

ra
n

e 
n

a 
ze

w
n

ąt
rz

.
Panel DELTA WKW

Stalowa blacha 
ocynkowana 
z laminatem 
PCV gr. 0,7 mm

Ramiak z drewna
klejonego

Pręty hartowane

Zamek centralny
Delta DC6

Zamek wpuszczany
Delta DH61

Panel zamkowy 
zintegrowany 
z ramiakiem

G

G

G

EI245RC380

mm

47

DRZWI ZEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE - ANTYWŁAMANIOWO-PRZECIWPOŻAROWE I AKUSTYCZNE

MAGNUM 68K RC369

mm

47

WZORY TŁOCZEŃ, WYMIARY I KOLORYSTYKA

SKRZYDŁO DRZWIOWE: 
Grubość 69mm
Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,7mm pokryte laminatem PCV
Wypełnienie Panel DELTA WKW - patent nr EP14460093

Pręty hartowane
Ramiak usztywniający po obwodzie skrzydła, 
z drewna klejonego
Zamek centralny 11-ryglowy, klasy 6
Zamek górny 3-ryglowy, klasy 4
3 zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach
3 bolce antywyważeniowe
Uszczelka po obwodzie skrzydła

OŚCIEŻNICA STANDARDOWA PROFIL PD68: str. 38
Ościeżnica stalowa ocynkowana, składana, gr. 1,5mm
pokryta laminatem w kolorze skrzydła, z uszczelką

OKUCIA STANDARDOWE:
Zestaw okuć z klamką CARMEN INOX
Dwie rozety Delta TG19 INOX klasy 3
Wkładka dolna Delta GB4 klasy 5 
Wkładka górna Delta GB4 klasy 5 z gałką

WYMIARY OTWORU MONTAŻOWEGO: 
80N - 880mm x 2060mm
90E - 1000mm x 2080mm

WYMIARY, SCHEMATY: str. 40

BADANIA ITT: zgodnie z normą PN-EN 14351-1+A1:2010

EI245 Sa, Sm

Panel DELTA WKW

Stalowa blacha 
ocynkowana 
z laminatem 
PCV gr. 0,7 mm

Ramiak z drewna
klejonego

Pręty hartowane

Zamek centralny
Delta DC6/Z

Zamek wpuszczany
Delta DH61

Panel zamkowy 
zintegrowany 
z ramiakiem

BUDOWA DRZWI

NOWOŚĆ!!
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G

TRZY ZGŁOSZENIA PATENTOWE:
- Wkład akustyczny
- Zamek centralny
- Zawias trójdzielny 3D

- ANTRACYT
- ORZECH CIEMNY
- VENGE
- ZŁOTY DĄB

GŁADKIE

80N / 90E

- ANTRACYT
- ORZECH CIEMNY
- VENGE
- ZŁOTY DĄB

Z APLIKACJAMI INOX
GŁADKIE

80N / 90E

APLIKACJE INOX
PATRZ str. 15

ANTRACYT

ORZECH CIEMNY

VENGE

ZŁOTY DĄB

AKCESORIA ZA DOPŁATĄ: str. 36, 39, 42 ceny netto

Próg dębowy z uszczelką o profilu Magnum 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . 59,00

Wizjer DELTA P.POŻ. FDV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,00
Wizjer CYKLOP PANORAMA 200. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49,00
Wkładki w układzie 1 klucza DELTA GB4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,00
Samozamykacz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199,00
Profil wykończeniowy zamykający spód skrzydła po skróceniu . . . . 20,00
Zestaw montażowy 12 dybli z zaślepkami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,00
Aplikacje INOX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . patrz str. 15

1750,00 NETTO

DRZWI GŁADKIE DRZWI GŁADKIE P.POŻ

RC2
na zewnątrzdo wewnątrz

1750,00 NETTO 1850,00 NETTO
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